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VAROVANI:

a. Pred instalaci, pouzitim a udrzbou si pfec¢téte nasledujici pokyny.

b. Montaz, demontaz a udrzbu musi provadét odborny personal v
souladu s pfislusnymi pfedpisy.

c. Zkouska utésnéni plynu musi byt provede napfed a po instalaci.

. Pouziti

[y

a. Tepelné Cerpadlo musi byt instalovano nebo zlikvidovano odborniky
a je zakazano jednotku demontovat a znovu instalovat kone€nym
uzivatelem.

b. Pred privodem a odvodem vzduchu z tepelného cerpadla musi
byt volné misto viz. navod.

2. Instalace

a. Tento vyrobek musi byt chranén pred jakymkoli zdrojem ohné.

b. Cerpadlo nesmi byt instalovano v uzavfené mistnosti.




c. Pred svafovanim vysajte kompletné chladivo. Svafovani muze provadét pouze

odbornik v profesionalnim servisnim stfedisku.

d. Pokud dojde k uniku plynu, musi byt tepelné ¢erpadlo odstaveno z provozu a

jednotka musi byt opravena v profesionalnim servisnim stfedisku.

3. Pfeprava a skladovani

a. Preprava tepelnych Cerpadel neni povolena v utésnénych prostorech.

b. P pfepravé je nutné, pokud mozno, dodrzovat konstantni rychlost bez
nahlého zrychleni nebo brzdéni, aby nedoslo k poskozeni zbozi.

c. Tepelné ¢erpadlo musi byt dostate¢né vzdaleno od mozného zdroje pozaru.
d. Misto skladovani musi byt dobfe vétrané. Vyzadovano je odvétravaci zafizeni

4. Poznamky k udrzbé

a. Pokud je zapotfebi udrzba nebo likvidace, obratte se na autorizované servisni
stfedisko

b. Pozadavek na kvalifikaci VSichni provozovatelé, ktefi likviduji plyn, musi mit
platnou certifikaci.

c.  P¥iudrzbé nebo pfi pInéni plynu dodrzujte pozadavky vyrobce. Viz. navod k

obsluze.



Dékujeme, ze jste si vybrali nds vyrobek a ze dlvéfujete nasi
spole¢nosti. Aby vam pouzivani tohoto vyrobku prfindselo radost,
prectéte si prosim peclivé tyto pokyny a pred pouzitim zafizeni
postupuijte presné podle uzivatelské prirucky, aby nedoslo k poskozeni

zarizeni nebo zbyte¢nému zranéni.

I. Pouziti

1. Teplotu vody v bazénu nastavte na efektivni a ekonomickou hodnotu,
aby pro vas byla komfortni a pfijemna.

2. Uzivatel mdze zvolit technické parametry modelu podle profesionalni
prirucky; ohfev bazénl této fady byl optimalizovan v tovarné (viz

tabulka s technickymi parametry).

I1I. Charakteristika

Wsoce Ucinny titanovy vymeénik tepla

Citliva a presna regulace teploty a zobrazeni teploty vody
Ekologické chladivo R410a

Ochrana proti vysokému a nizkému tlaku

Ochrana v podobé automatického vypnuti pfi prekroceni nizké
teploty

Nucené rozmrazovani s regulaci teploty

7.  Kompresor sveétové znacky

8. Snadnad instalace a obsluha

vk N
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III. Technické parametry

Model BPNCRO6 BPNCROS BPNCR10 BPNCR13 BPNCR17 BPNCR21 BPNCR25
Doporuceny objem bazénu (m®) 14~28 20~35 20~40 30~55 35-70 45-85 55-100
Pracovni teplota vzduchu (°C) 0~43
Provozni podminky: vzduch 26 °C, voda 26 °C, vihkost 80 %
Topny vykon (kW) 6.0 8.0 9.5 ‘ 12.5 ‘ 16.5 20.0 25.0
Provozni podminky: vzduch 15 °C, voda 26 °C, vlhkost 70 %
Topny vykon (kW) 4.3 6.0 7.0 ‘ 9.0 ‘ 11.5 14.0 17.0
Provozni podminky: vzduch 35 °C, voda 28 °C, vlhkost 70 %
Chladici vykon (kW) 2.2 3.3 3.8 4.9 6.3 7.7 9.5
Jmenovity vstupni vykon (kW)

0.29~1.0 0.34~1.4 0.35~1.6 0.36~2.1 0.57~2.7 0.62~3.4 0.70~3.95
pfi teploté vzduchu 15°C
Jmenovity vstupni proud (A) pfi

1.26~4.2 1.48~6.0 1.52~7.0 1.57~8.7 2.48~11.7 2.7~15.0 3.04~17.1
teploté vzduchu 15°C
Jmen. proud /

6.0 8.0 9.5 12.5 15.0 19.5 21.5
Max. proud(A)
Elektrické napajeni 230V/1Ph/50 Hz
Doporuéeny prétok vody (m3/h) 2~4 ‘ 2~4 3~4 ‘ 4~6 ‘ 6~8 8~10 10~12
Rozméry vstupniho — vystupniho
50

vodniho potrubi (mm)
Cisté rozméry 744%359x% 864x359x% 864x359% 864x359x% 954x359% 954%359x% 1084x429x
DxSxV (mm) 648 648 648 648 648 748 948
Cista hmotnost (kg) 42 46 47 49 60 68 20

e

Upozornéni:

1. Tepelné Cerpadlo pracuje spravné pfi teplotach vzduchu +0 °C ~ 43°C. Mimo

tento rozsah nelze vykon garantovat. Je nutné vzit v Gvahu zjisténé venkovni

podminky pouzivani, aby se zvolil vhodny reZim (napf. umisténi, objem bazénu a

pocet koupajicich).

2. Z divodu spravného provozu je tfeba souvisejici parametry bez dalSiho

upozornéni pravidelné upravovat. Podrobnosti viz tovarni stitek.




IV. Rozméry

O

Rozméry =MM A B (o} D E F G H

BPNCRO6 334 | 490 | 318 | 359 | 744 | 330 74 648

BPNCRO8 334 | 560 | 318 | 359 | 864 | 250 74 648
O BPNCR10 334 | 560 | 318 | 359 | 864 | 250 74 648
§ BPNCR13 334 | 560 | 318 | 359 | 864 | 290 74 648
z BPNCR17 334 | 590 | 318 | 359 | 954 | 350 74 648

BPNCR21 334 | 590 | 318 | 359 | 954 | 390 74 748

BPNCR25 395 | 720 | 392 | 420 | 1092 | 620 74 958

% Vyse uvedené tidaje podléhaji zménam bez upozornéni.

Poznamka:

Obrazek nahofe je schéma specifikace ohfivaCe bazénu, pouze pro instalaci technikd
a odkaz na rozloZeni. Vyrobek se pravidelné upravuje pro zlepseni bez dalSiho

upozornéni.




V. Pokyny pro instalaci

1. Vykres pripojeni vodniho potrubi

Schéma zapojenitepelného cerpadla

Voda do bazénu

Uprava vody

@

Odtok
@
@ -

Vstup

L ]

Cerpadlo,

Signalni kabel Kulové ventjly (bypass)
—n

Napéjeci kabel

LSém’ z bazénu
Odvod kondenzatu Filtr

(Upozorneni: vykres slouZi pouze jako ukdzka, usporadani potrubi je pouze referencni).

2. Schéma elektrického zapojeni
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® Poutzijte kfizovy Sroubovak pro povoleni 2 Sroubtl
(“»
na spodni strané pravého panelu. Uvolnéte
Q Bl ®
° ® spodni polovinu panelu.
fo
@ Odsroubuijte 3 Srouby na krytu elektrické skfiné.
®
® Svorky pfipojte podle schématu elektrického zapojeni.

(Poznamka: u modelu otevrete pro elektrické pripojeni zadni panel. Postup je stejny jako vyse).



Pro elektrické napajeni: 230 V 50 Hz

Mistni rozvodna skfifi (neni soucasti baleni) Svorkovnice tepelného &erpadla

/ Silovy kabel = _ _ _ _ _ _ .
Elektrické '

[
[

. [} [e]
napajeni L‘—| Pojigtka | = '
230V 50 Hg Jistié :,%% =l

S | S| ®|® '
Uzemnéni| @ | [e) [e) |
L —- - - - = = .l
Poznamka:

A Musi byt pevné pripojen, neni povoleno zadné zastrcky.
A Tepelné terpadio musi byt Fadné a spravné uzemnéno.

3. Moznosti pro ochranna zafizeni a specifikace kabel(
Ochranna zafizeni a specifikace kabelt

MODEL BPNCRO6 BPNCRO8 BPNCR10 BPNCR13 BPNCR17 BPNCR21 BPNCR25

Maximalni odbér (A) 8.0 9.5 11.5 15.0 18.0 23.0 25.0
Jistic

Jmenovity zbytkovy

akéni proud (mA) 30 30 30 30 30 30 30
Jisti¢ A 8.0 9.5 11.5 15.0 18.0 23.0 25.0

Napajeci kabel (mm?) 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5 3x4 3x4 3x6
Signalni kabel (mm?) 3%0.5 3x0.5 3%0.5 3%0.5 3x0.5 3%0.5 3x0.5

POZNAMKA: vyse uvedené ddaje plati pro napajeci kabel < 10 m. Pokud je délka napajeciho kabelu >

10 m, je nutno primér vodicid zvetsit. Signalni kabel je mozno prodlouZit na maximaliné 50 m.

4. Instalace a udrzba

Cerpadlo musi byt instalovano profesiondlnim tymem. UZivatelé nejsou
opravnéni provadét instalaci sami, nebot’ pfi tom mize dojit k poskozeni

tepelného Cerpadla a ohrozeni bezpecnosti uzivatele.

A. Upozornéni pred instalaci:

1) Vstupni a vystupni vodni pfipojka nem(ize nést tihu hadic. Tepelné

Cerpadlo musi byt pfipojeno trubkami vyvéSenymi v objimkach!




=7 X =1V
1
_ Eﬁ: J

2) Pro zajisténi topné Gcinnosti musi byt délka vodniho potrubi mezi
bazénem a tepelnym cerpadlem <10 m.

B. Instalacni pokyny
1) Umisténi a rozméry
A Tepeiné erpadlo musi byt instalované na misté s dobrou ventilaci

*MINIMALNI VZDALENOS
O rFitr

@ vodni procesor
© vodni spinaé

2) Ram musi byt pfipevnén Srouby do betonového zakladu nebo konzol.
Betonovy zaklad musi byt pevny a konzole musi mit antikorozni Gpravu.
3) Neblokujte okoli pfivodu nebo vyvodu predméty, které by branily
proudéni vzduchu v prostoru do 50 cm za hlavnim zafizenim nesmi byt
zadna prekazka, jinak by ohfev podaval snizeny nebo dokonce zadny

9



vykon.

4) Zarizeni vyzaduje pripojené Cerpadlo (Cerpadlo filtrace). Doporucené
specifikace Cerpadla: pritok: viz technické parametry, max. vytlacna
vySka =10 m;

5) Pracuje-li tepelné Cerpadlo pri vyssi relativni vihkosti, bude dochazet
k vytvareni kondenzatu a ve spodni Casti tepelného cerpadla k jeho
odtoku. Instalujte proto vypoustéci hrdlo a hadici kondenzatu.

C. Elektrické zapojeni

1) Zapojte zafizeni do odpovidajici sit€, napéti musi odpovidat
jmenovitému napéti vyrobku.

2) Proved'te spravné uzemnéni zafizeni.

3) Elektrické pripojeni musi provést odbornik podle schématu zapojeni.
4) Nainstalujte ochranu proti svodovému proudu podle mistnich predpis(
(svodovy proud < 30 mA).

5) Usporadani sitového privodu a kabelu signalu by mélo byt
systematické a logické.

D. Po dokonceni vsech zapojeni a opétovném zkontrolovani

zapnéte zarizeni.

10



VI. Provozni pokyny

@ Hlavni spina¢ Zapnéte pro zapnuti nebo vypnuti tepelného Cerpadla
Rezim Stisknéte pro volbu rezimu Smart/Silence
%
% Topeni/ Chlazeni/Auto Zmacknéte dané tlacitko a vyberte program
@ @ Nahoru / Dolu Stisknéte pro volbu pozadované teploty vody

Poznamka:

@ MdiZete nastavit pozadovanou teplotu vody 12 az 35 °C.
@ Hodnota H vpravo zobrazuje vstupni teplotu vody. Hodnota H

vlevo zobrazuje nastavenou teplotu pfi soucasném stisku tlacitek

@ @-

® Po zapnuti tepelného Cerpadla se po 3 minutach zapne ventilator. Po

dalSich 30 sekundach se zapne kompresor.
@ Béhem ohrevu sviti = . Béhem chlazeni, % O bude svétlo.
Béhem automatického chlazeni topeni, ‘11]1":' a % O budou svétlé

2.2.1. Volby rezimu

@ Smart m se standardné rozsviti, kdyz zapnete tepelné Cerpadlo.

11



@ Pro zapnuti rezimu Silence stisknéte tlacitko , rozsviti se

Silence m .
Pro ukonceni a zapnuti rezimu SMART znovu stisknéte tlacitko

2.2.2. Nucené odmrazeni

@ Kdyz tepelné Cerpadlo topi a kompresor pracuje nepretrzité 10

minut, stisknéte na 5 sekund soucasné tlacitko a @ pro

zapnuti nuceného odmrazovani. (Poznamka: interval mezi nucenym
odmrazovanim musi byt vice nez 30 minut.)
@ Kontrolka topeni pfi nuceném nebo automatickém odmrazovani

tepelného cerpadla rychle blika.

® Proces provozu a ukonceni nuceného odmrazovani je stejny jako u

automatického odmrazovani.

12



VII. Testovani

1. Prohlidka pred pouzitim

A. Zkontrolujte nainstalovani celého zafizeni a pripojeni potrubi podle
prislusného vykresu.

B. Zkontrolujte elektrické zapojeni podle pfislusného schématu,
zkontrolujte zapojeni uzemnéni.

C. Zkontrolujte, zda je vypnuty hlavni vypinac zafizeni.

D. Zkontrolujte nastavenou teplotu.

E. Zkontrolujte privod a vyvod vzduchu.
2. Zkouska

A. Uzivatel musi ,spustit ¢erpadlo filtrace dfive nez tepelné Cerpadlo
a vypnout Cerpadlo dfive nez Cerpadlo filtrace", jinak by doslo k
poskozeni zafizeni.

B. UZivatel musi spustit ¢erpadlo filtrace a zkontrolovat, zda ve
vodnim systému nejsou netésnosti; pak nastavi na termostatu
vhodnou teplotu a zapne tepelné Cerpadlo.

C. Tepelné Cerpadlo je vybaveno ochranou v podobé funkce
opozdéného startu; pri spusténi zafizeni zacne ventilator bézet o 1
minutu dfive nez kompresor.

D. Po spusténi tepelného Cerpadla zkontrolujte, zda pfi provozu
celého zarizeni nedochazi k nadmérnému hluku.

13



VIII. Bezpecnostni opatieni

1. Pozor

A.

Nastavte vhodnou teplotu, abyste ziskali pfijemné teplou vodu;
vyvarujte se priliSného nebo nedostatecného ohfati vody.

. Neblokuijte okoli pfivodu nebo vyvodu vzduchu predméty, které by

branily proudéni vzduchu, jinak by byl vykon ohfevu snizen nebo by
se ohrev dokonce vypnul.

. Nevkladejte do vyvodu ohrevu tepelného Cerpadla ruce a

neodstranujte sitku ventilatoru, mohlo by dojit ke zranéni.

. Pokud pfi provozu dochazi k nezvyklym jevlim, jako je hluk, zapach,

kour a elektricky svod, vypnéte okamzité zafizeni a kontaktujte svého
prodejce. Nepokousejte se sami odstranit zavadu.

Abyste zabranili moznosti vzniku pozaru, nepouzivejte nebo
neskladuijte v blizkosti zafizeni hoflavé plyny nebo kapaliny, jako jsou
fedidla, barvy a paliva.

Pro optimalizaci topného ucinku nainstalujte na potrubi mezi bazénem
a ohfevem material udrzujici teplo. BEhem provozu ohrevu zakryjte
bazén krytem udrzujicim teplo.

. Spojovaci potrubi mezi ohfevem a bazénem musi byt <10 m, jinak

nelze zarudit topny vykon ohfevu.

. Zarizeni této fady dosahuji vysoké ucinnosti pri teploté +15 °C az

+25°C,

2. Bezpecnost

A.
B.

Udrzujte prosim hlavni vypina¢ mimo dosah déti.

Pokud dojde pfi provozu k vypadku elektrického proudu, tepelné
Cerpadlo se po jeho obnoveni automaticky zapne. Proto pfi vypadku
proudu zafizeni vypnéte a po obnoveni dodavky proudu znovu
nastavte teplotu.

PFi bource vypnéte hlavni napdjeni, abyste zabranili poskozeni zafizeni

14



bleskem.
D. Pri dlouhodobé odstavce odpojte napajeni a otevienim kohoutku v
privodnim potrubi vypust'te ze zafizeni vodu.

IX. Udrzba

Pozor: Nebezpecli urazu elektrickym proudem

»Odpojte” napdjeni tepelného Cerpadla pred

provadénim jakéhokoli Cisténi, prohlidek nebo oprav.

A. Vzimni sezoné, kdyZz bazén nepouzivate:
1. odpojte od napajeni, aby nedoslo k poskozeni zafizeni,
2. vycCerpejte vodu ze zafizeni

NDilezité: T

Odsroubujte pievlecné matice piivodni a

odvodni trubky, aby voda mohla vytékat.
Pokud by voda v zarizeni v zimé zamrzla,

mohl by se poskodit titanovy tepelny
vyménik. /

3. zafizeni prikryjte, pokud se nepouziva.
B. Toto zafizeni Cistéte Cisticimi prostfedky pro domacnost nebo cistou vodou,

NIKDY nepouzivejte benzin, rozpoustédla nebo podobné latky.
C. Pravidelné kontrolujte Srouby, kabely a pfipojky.

15



X. Odstranovani béznych zavad

ZAVADA

PRICINA

ODSTRANENI

Tepelné cerpadlo
nebézi

Chybi napajeni

Pockejte, az se obnovi dodavka proudu

Hlavni spinac je vypnuty

Zapnéte napajeni

Spalena pojistka

Zkontrolujte a vymérite pojistku

Vypinac je vypnuty

Zkontrolujte a zapnéte vypinac

Ventilator bézi ale
pri nedostatecném
ohievu

Vyparnik je ucpany

Odstrante vsechny prekazky

Vystup vzduchu je ucpany

Qdstrarte vsechny prekazky

3minutova prodleva

Pockeijte

Displej je
normalni, ale
tepelné cCerpadio
netopi

Je nastavena piili$ nizka teplota

Nastavte spravnou topnou teplotu

3minutova prodleva

Pockejte

Pokud vySe uvedena feSeni nepomohou, obratte se na firmu, ktera provedla instalaci, s podrobnymi

informacemi a Cislem modelu. Nepokousejte se sami o opravu.

Poznamka:

Pokud nastanou nasledujici podminky, zastavte prosim zafizeni a okamzité odpojte

od zdroje. Poté kontaktuijte prodejce.

16




Kod zavady

¢isLo Displej Popis neni zavada

1 E3 Nizky, nebo zadny pratoku vody

2 E5 Ochrana pred nestabilitou napajeni

3 E6 Nadmérny' t'eplotnl'o rozdil mezi vstupni a vystupni vodou (ochrana proti
nedostate¢nému pratoku vody)

4 Eb Ochrana pred pfili§ vysokou / nizkou okolni teplotou

5 Ed Upozornéni na odmrazovani

¢isLo Displej Popis zavady

1 E1 Ochrana proti vysokému tlaku chladiva

2 E2 Ochrana proti nizkému tlaku chladiva

3 E4 Ochrana sledu fazi (jen pro tfifazova zafizeni)

4 E7 Ochrana pfed nizkou vystupni teplotou vody

5 E8 Ochrana pfed vysokou vystupni teplotou vody

6 EA Ochrana pred prehiatim vyparniku

7 PO Zavada komunikace fidici jednotky

8 P1 Zavada snimace vstupni teploty vody

9 P2 Zavada snimace vystupni teploty vody

10 P3 Zavada snimace vystupni teploty chladiva

1 P4 Zév?_da snimaée’teploty tepelného vyméniku (zavada snimace teploty vyparniku
v rezimu chlazeni)

12 P5 Zavada snimace zpétné teploty chladiva

13 P6 Zavada snimace teploty vyparniku (zdvada snimace teploty kondenzatoru
v rezimu topeni)

14 P7 Zavada snimace okolni teploty

15 P8 Zavada snimace teploty topného kabelu

16 P9 Zavada proudového snimace

17 PA Zavada restartu paméti

18 F1 Zavada elektroniky modulu kompresoru

19 F2 Zéavada PFC modulu

20 F3 Zavada zapnuti kompresoru

21 F4 Zavada provozu kompresoru

22 F5 Nadproudova ochrana modulu kompresoru

23 F6 Ochrana modulu kompresoru proti prehrati

24 F7 Proudova ochrana

25 F8 Ochrana topného kabelu proti prehrati

26 F9 Zavada motoru ventilatoru

27 Fb Ochrana kondenzatoru pfed vypadkem napajeni

28 FA Modul PFC proti souc¢asné ochrané
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XI. Schéma elektrického zapojeni priority ohievu (volitelné)

e

Pro obéhové Cerpadlo napéti 230V, Kapacita <500W

Jisti¢/pojistka
(dodané zakaznikem)

Uzemnénl’

EIektncky kabel

230V~/50Hz

Elektrické napéjeni L

il

=

=

NED /MTA

P2

(Obéhove gerpadio |

(Obéhové &erpadio

Jisti¢/pojistka
(dodané zakaznikem)

L
N —_Lfg /*
Elektrické napajeni [
230V~/50Hz e \l{LD: E"J
o \4Ll — =01
\_ J
\§
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XII.Schéma elektrického zapojeni priority ohievu (volitelné)

(" )

Pro obéhové Cerpadlo napéti 230V, Kapacita >500W

Jisti¢/pojistka
(dodané zakaznikem)
(Gzemrenle \ V

N —}m
Elektrické napajeni QD: -l_

230V~/50Hz —

A
I

NYO/MIA

[Ob&hové Eerpadio |

Jisti¢/pojistka
(dodané zakaznikem)

L _Ll;]
1] =
Elektrické napajeni Lo \Q’LD: >-I

230V~/50Hz

Uzemnéni| @




Paralelni zapojeni s casovym spinacem filtrace

A: Casovaé ob&hového éerpadla

O

O

B: Zapojeni obéhového Cerpadla tepelného Cerpadia

Poznamka: instalatér musi zapojit A paralelné s B (podle vySe uvedeného obrazku). Pro zapnuti
obéhového Eerpadla je zapojena podminka A nebo B. Pro vypnuti obéhového cerpadia je

nutno odpojit Ai B.
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